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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

| EXPEDIENTE HSN: 0002260/2008 ARPERTURA DE LAS OFERTAS
‘ ACTUACTION:

HORA
| Licitacién Piblica N° 21,08 ig 02 /Og 15“3

| MODALIDAD: PRECIQ DE REFERENCIA :
! IMPRESCINDIBLE PRESENTAR JUNTO ANUNCIC DE PREADJUDICACION ¥ PLAZO DE

IMPUGHACION
CON LA OFERTA:
PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL EN FESQS PFUBLICADY EN CARTELERA SUBDIRECCIOH DE COMPRAS ¥ BN LA PAGIRA OE

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA A F.I. |
DECLARACICN COMPLEMENTO ADJUNTO. HTERSIT Lda.Satlb ST PR

| C. Directa: 1 dia anuncio y 3 dias impugnacidn.

| L. Privada: 2 dias anuncio y 3 dias impugnacién.
L. Fioblicar 3 dias anuncio v 3 dias impugnacidn.

I__ - —

| En caso de posesr “NUMERO DE ALTA BEENEFICIARIQ®, (SISTEMA DE CUENTA UNICA DE TESORO), implementado por el Ministerio

| de Ecanomia y Obras y Servicios Publicos, se deberd adjuntar a I oferta comprobante del misme. Para el caso de no poseerio ¥
| resuitar adjudicatario, se deberd proceder a su framitacidn para la presenfacion de la factura.-

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER ART, 10* PBC - ANEXO I, MANTEMIMIENTO DE LAS OFERTAS .-

| PLAZO DE EJECUCION: VER ART, 3° AMEXQ | PBC ] |
CONDICIONES DE PAGO: VER ART. 35° ANEXQ | PEC 1

"IMPORTRINTE"

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

LA OFERTA DEBERAN SER EN FOEMULARIOS DE LA FIRFMA Saluda a Ud.
IDENTIFICADD CONM UMA "X" SEGUN ART. 9% DE LA R.G.
EEIVETE-T P Li LEYENDA "DOCUMENTO HO VALIDO COMO
FACTURAR", REDACTADOS POR EL CFERENTE O 5U REFRESEN-
TANTE AUTJRI POR DUPLTICADG, FIRMADAS EN TODRS
E05 HOJAS ¥ ESENTADAS EN SOERE COMUN, INDICAMNDO LA
ACTURCION CORRESPONDIENTE, FECHA ¥ HORA DE APERTURA. = o« s s s

(A1) J EI"HTF"nl.l-LIDhES

¥ LIITACIONES
....... ||pnr|=:+r-r-rcvﬂf—“ﬁ-wﬁ-.ﬂ— 1
SENOR PROVEEDOR: Sirvase cotizar precio por la efecucién de los trabajos gue se describen g continuacidn, de |

acuerdo con las especificaciones que se detallan, conforme lo establecido en la Ley 13.064 de Obras Publicas y
procedimientos aprobados por el Decreto 1023/01, reglamentado por el Decreto 632/2002 de este H. Senado de la
Nacidn, publicado en Boletin Oficial N° 29.827.-

Renglén | CANTIDAD DESCRIPCION _ -
1 | Por la ejecucion de 20.000 m2 de pintura en los Edificios del H. Senado de
la Nacion, segtin “Anexo |” (Pliego de Bases y Condiciones para la
contratacion de QObras - Clausulas Especiales), “Anexc II”

(Especificaciones Técnicas Particulares), y el “Anexo [lI” (Planilla de
| Cotizacion por Rubros), los cuales se adjuntan y son parte integrante del
' presente.-

CLAUSULAS GENERALES

' 1- 5i la oferta supera el importe de PESOS CINCUENTA MIL (§ 50.000.-) el
| oferente debera poseer el CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR segun
| Resolucidn Gral 1814/05,

CLAUSULAS PARTICULARES

1- Para cualquier consulta tecnica los oferentes pueden comunicarse con la
| Direccidn de Obras y Servicios Generales — Departamento de Obras y
i Conservacion, sito en H. Yrigoyen 1708 Piso 3° o al teléfone 4010-3000 interno
| 3381.-

APERTURA DE LAS OFERTAS:

SUBDIRECCION DE COMPRAS - H. Yrigoyen 1708, PISO 2do. "228" — CABA

PRESUPUEST Fl : PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
(% 840.000,00)

i VENTA DEL PLIEGO: Desde el f‘b/DJ/éq al 28 ﬂl/ 99 inclusive.-
VISITA A OBRA: (art. 6° Anexo | PBC) 29 /ﬂ.}/ 08 Hoog 12= '

CONSULTAS: Hasta el dia 02-/{)2/03

exr
RESPUESTAS: Hasta el dia t}hloa/oﬂ

VALOR DEL PLIEGO: § 800 ( PESOS OCHOCIENTOS).-




ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS

ARTICULO 1°: OBJETO.- -
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del llamado a Licitacion Publica N°
21/08, y la contratacién para los trabajos pintura en los edificios de este H. Senado de la
Nacion.-

Los trabajos indicados anteriormente, y detallados en las especificaciones técnicas
particulares del presente pliego, se contratardn por la totalidad de materiales y mano de
obra necesarias, y todo aquello que se requiera para la correcta terminacion de los mismos,
considerando que se deberd cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes a
la fecha de apertura, estén citadas o no en el presente pliego.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL.-
El presupuesto oficial estimado para la obra asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 840.000,00).

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION .-

El plazo de ejecucion de la obra serd de 270 (doscientos setenta) dias corridos,
computados desde la fecha del Acta de Inicio de Obra suscripta por el Contratista y el
Inspector de la Obra. Cualquier oferta cuyo plazo sea mayor al maximo sefalado
precedentemente, NO SERA CONSIDERADA.

ARTICULO 4°: ADQUISICION DEL PLIEGO.-

El pliego correspondiente a la presente licitacion podra adquirirse en la Direccion de
Tesoreria de este; h.8.N., sita en Hipdlito Yrigoyen 1.708, piso 2° a partir del dia
Nelol|R ..hasta..28/04[09.......de ..==...., en el horario de 11 & 17 hs., teniendo el mismo un
costo de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00). Es condicién indispensable para la cotizacion,
la adquisicion del pliego por la empresa o consorcio de empresas.

ARTICULO 5°: NORMATIVA.-
Sera aplicable al presente llamado a licitacion y a la contratacion que se celebre, la
siguiente normativa, en el orden de prelacién que se consigna:

1. Ley N® 13.064, sus modificatorias y complementarias;

2. Decreto Nro. 1023/01 y su Reglamentacion para el H. Senado de la Nacion, DP-632/02
(B.O. 25-6-02);

3. El contrato que se suscriba;

4. Pliego Unico de Bases y Condiciones;

5. Planos y planillas adjuntas al pliego y las Especificaciones Técnicas Particulares

ARTICULO 6°: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A
OBRA.-

Los proponentes deberan realizar |a visita a obra conjuntamente con el personal del Area
Técnica de la Subdireccién de Mantenimiento del H. Senado.

La visita a obra sera el dia 29 de £MENQ. de 2951, a las A2.... hs, con punto de
concentracion e inicio en la Subdireccion de Mantenimiento del H. Senado de la Nacion,
sita en Hipdlito Yrigoyen N® 1.708, piso 3%, Oficina 324. Deberan estar presentes todos los
oferentes que hayan adquirido la documentacion licitaria, los que deberan presentar copia
del cerificado de compra del pliego y el documento de identidad del oferente o del
representante de aquel que, debidamente autorizado, efectuara en su nombre la visita a
obra. Sin estos requisitos, el interesado no podra realizar la visita a obra.

Por lo expresado, la presentacion de las ofertas supone, por parte del oferente, el
conocimiento del lugar donde se efectuaran las obras, asi como todas las informaciones
relacionadas con las mismas y toda otra circunstancia que pueda influir sobre su desarrollo,
costo y terminacion. lgualmente, se entiende que ha estudiado los pliegos y demas
condiciones técnicas, administrativas y juridicas y que se encuentra en posesion de los
elementos de juicio necesarios para afrontar cualguier contingencia que, razonablemente
pudiera surgir.

La Subdireccion de Mantenimiento extendera un “certificado de visita a obra” a cada una de
las empresas que concurran a la misma. Dicho certificado formara parte de la
documentacion a presentar por el oferente segun art. 9 de este Pliego.

Aquellas empresas que, habiendo comprado el pliego respectivo, no incluyan en su oferta

el certificado de visita a obra, emitido por la Subdireccién de Mantenimiento, quedaran
automaticamente descalificadas.




ARTICULO 72: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA: &
A los efectos de la presente licitacién las Empresas o Consorcios de Empresas ofer
deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Public
requiriéndose para esta licitacion la inscripcion en la especialidad: ARQUITECTURA. Toda
oferta que no cumpla con este requisito sera autométicamente desestimada.

PO + PO/12 x (12-PE)

PO: Monto presupuesto oficial.
PE: Plazo de ejecucion en meses.

-Capacidad de Contratacién Financiera Anual requerida: $ 1.050.000.-
-Capacidad Técnica $ 840.000.-

En caso de Unién Transitoria de Empresas, la capacidad de contratacion se tomara y sera
considerada individualmente por cada uno de los integrantes de aquella, quienes deben
reunir, en forma individual, los requisitos exigidos por el Pliego. Por el contrario, el monto
de la capacidad técnica requerido se tomara considerando la suma de la capacidad técnica
individual de todos y cada uno de los integrantes de la Union Transitoria de Empresas..

La empresa o U.T.E. que resulte preadjudicada, deberd presentar a la firma del
contrato el Certificado de Adjudicacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas-

ARTICULO 8°: ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS.-

Las consultas referentes al presente llamado que pudieren requerir los interesados en
cotizar y que hubieren adquirido el pliego, deberdn ser formuladas por escrito, en papel
membretado perteneciente a la empresa o consorcio de empresas, dentro de los P23Hias
habiles subsiguientes al dia de la visita a obra. Dichas consultas deberan ser presentadas
por los interesados en la Subireccion de Compras, quien notificara a la totalidad de las
empresas o consorcios de empresas, que hubieren adquirido el pliego, todas las preguntas
formuladas, sus respectivas respuestas y las aclaraciones de oficio que se hubieran
realizado, las que formaran parte del pliego de bases y condiciones. Dichas notificaciones
deberan cumplimentarse por lo menos con tres dias habiles de anticipacion al dia fijado
para la apertura de las ofertas. Ningun oferente podrd alegar desconocimiento de las
mismas.

ARTICULO 92: PRESENTACION DE LAS OFERTAS.-

Las ofertas deberan presentarse en la Subdireccién de Compras, hasta el dia y hora
fijada para la apertura de los sobres. La oferta por la totalidad de los rubros debera
expresarse en un monto Unico y en pesos. Ademas debera presentarse la Planilla de
Cotizacién (incorporada en este Pliego) donde se indigue en forma discriminada el monto
de cada item y el monto total de la oferta.

Forma de presentacion de las ofertas: Las ofertas se presentaran dentro de un sobre
cerrado, al que se denominara sobre unico, el cual llevara en su parte exterior la
indicacidn del nimero de licitacion, fecha y hora de apertura.

Documentacion que debera contener el sobre: Las ofertas que en su sobre Unico no
incluyan alguno de los puntos gue a continuacion se describen, quedaran automaticamente
descalificadas. La totalidad de la documentacion debera contener la firma del responsable
de la oferente.

1.- Recibo de compra del Pliego.

2.- Recibo de Garantia de Oferta o Pdliza de Seguro de Caucidn por igual concepto.

3.- Certificado de visita a las Instalaciones, extendido por el responsable designado por la
Institucion.

4.- Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus hojas.

5.- Acta consultiva y notificaciones de temas “a definir’ si los hubiera.

6.- Antecedentes societarios: a) Fotocopia del estatuto y/o contrato social inscripto en el
Registro respectivo; b) Fotocopia de las Actas en las cuales conste la designacion de los
miembros de los drganos directivos y de fiscalizacion de la empresa de acuerdo al Art. 60
de la Ley 19.550; ¢) Balances Generales, Estados de Resultados, de los dos ultimos
ejercicios econémicos vencidos a la fecha de presentacion de las ofertas, certificados por
Contador Publico Macional y legalizadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

7.- Certificado de capacidad técnica y financiera autenticado.

8.- Plan de trabajos en grafica de barras, en porcentajes.

9.- Curva de inversion prevista, en porcentajes.
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10.- Planilla de presupuesto detallado, en porcentajes _ f
11.-Planilla de cotizacién de la propuesta en pesos con indicacion parcial y total ofertagor

12.-Nomina de obras andlogas ejecutadas en forma satisfactoria y/o némina de obras
andlogas en ejecusion, si las hubiere. | \
13.-Certificados de antecedentes de obras efectuadas, emitidos por los diferentes o
comitentes. )
14.- Referencias bancarias.
15.- Referencias comerciales. )
16.-Indicacién clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas
elementos de evaluacién de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a
utilizar e incorporar en obra y que se indican en las ESF‘ECIFIC&QIDNES TECNICAS
PARTICULARES del presente pliego y que el oferente considerard en su propuesta
economica.
17.- La propuesta global por la totalidad de los rubros y trabajos en un monto linico y en
pPesos.

ARTICULO 10°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.-

El plazo de mantenimiento de la oferta sera de treinta ( 30-) dias habiles a par:tir de la fecha
de apertura de la propuesta econdmica, con renovacién automatica por periodos iguales,
salvo decision en contrario del oferente comunicada con diez (10) dias habiles de
anticipacion al vencimiento del plazo

ARTICULO 11°: GARANTIAS - ,

La garantia de la oferta tiene el caracter de obligatorio para el presente llamado a licitacion y
sera del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. Se constituira en efectivo o mediante
certificado de seguro de caucién a nombre del H. Senado, autenticado ante Escribano
Publico y legalizado en el Colegio de Escribanos. En caso de optarse por su constitucion en
efectivo, su depdsito se efectuard en la Tesoreria del H. Senado de la Nacion. No se
admitiran pagarés en ninguna de sus formas.

ARTICULO 12°: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. IMPUGNACIONES.

En el dia y hora fijado por la Subdireccion de Compras, se procederd a la apertura de los
sobres que contienen las ofertas.

En esa oportunidad se labraré el Acta correspondiente, y dentro de los tres (3) dias la
Subdireccién de Compras confeccionard el Cuadro Comprativo de Precios y remitira las
actuaciones a la Junta de Evaluacion para su estudio y dictamen.

Fi Dictamen que emita la Junta de Evaluacién se expondra en la cartelera de la
Subdireccién de Compras y en el sitio de Internet www.senado.gov.ar. por €l término de ley,
pudiendo dentro de un plazo de tres dias habiles contados a partir del vencimiento de los
anuncios, efectuarse las presentaciones de impugnaciones que se crean oportunas, las
que pasaran a las dreas competentes para su consideracion y resolucion. Transcurrido
dicho plazo no se admitirdn mas impugnaciones y se seguira con el tramite de estilo para la
adjudicacion definitiva.

De existir impugnaciones al Dictamen de la Junta de Evaluacion, la autoridad competente
solicitard a todas las empresas cotizantes, una prérroga en el mantenimiento de oferta, si
resultara necesario, por el tiempo que estime suficiente para resolver la situacion. El monto
de la garantia de impugnacion sera el establecido en el art. 33, inc. d) del Anexo | del D.P.-
632/02.

ARTICULO 13°: SISTEMA DE CONTRATACION.-

La obra se contratard por el Sistema de Ajuste Alzado. Se entendera que en los montos
estan incluidos la totalidad de las cantidades y la totalidad de los trabajos que sean
necesarios ejecutar dentro de los lineamientos de las Especificaciones Particulares vy
demdas partes que formen el presente Pliego, ain en el caso de que no se mencione
expresamente, pero que por las normas y reglas del arte de construir se requieran. Podra
variarse el monto contractual de la obra, hasta un mas/menas veinte por ciento (20%).

ARTICULO 14°: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DE CONTRATO.-

Una vez adjudicada la obra, y previa presentacion por parte de la empresa del Certificado
de Adjudicacion gque emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, se
procedera a la firma del contrato respectivo entre las partes, debiendo el adjudicatario
efectivizar el depdsito de garantia del cinco por ciento (5%) del monto total del mismo en
concepto de AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO, en las mismas condiciones que el
depdsito de garantia de oferta.

La no presentacion injustificada del adjudicatario dentro de los cinco (5) dias corridos
determinara la caducidad de la adjudicacion, en cuyo caso el Organismo se reserva la
facultad de proceder a una nueva adjudicacion del llamado en cuestion, al oferente cuya
propuesta resultara mas conveniente.

Pl BIANCHETT

COTD. DE CONTRATACIONE
Y LICITACIONES

SUBDIRECCION DE COMPRAS
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ARTICULO 15°: DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA.- ,
El Contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténma de Buenos Aires.

ARTICULO 16°: CUIT. IMPUESTOS. PREVISION SOCIAL.- . _

Los precios cotizados incluiran el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando
al H.S.N. como consumidor final.

El Contratista debera presentar y acreditar todas las inscripciones vigentes a la fecha de
apertura con relacion a impuestos, sistemas de prevision y toda otra exigida por las leyes
de la Republica Argentina, cualquiera sea el origen de la firma, o cada uno de los
integrantes del consorcio de firmas oferentes.

ARTICULO 17°: DOCUMENTACION PREVIA A PRESENTAR.-

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera realizar a su costo y cargo, ¥

presentar a la Inspeccion de Obras todos los planos, planillas de calculos y detalles

técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas Particulares del presente
liego.

$Dd%i esta documentacion previa serd entregada a la Inspeccién de QObras, que la retendra

a los efectos del seguimiento y control.

ARTICULO 18°: CARTEL DE OBRA.

El contratista debera colocar un cartel de obra, seglin modelo y ubicacion gue determinara
la Subdireccién de Mantenimiento y siguiendo en todos los casos, las indicaciones de la
misma. No se admitira la mencién de propaganda y/o publicidad de ninguna naturaleza.

ARTICULO 19°: PLAZO DE GARANTIA.-

Se establece el plazo de garantia de esta obra, en 365 (trescientos sesenta y cinco) dias
corridos a partir de la recepcitn provisoria de los trabajos, conforme los términos del articulo
ceereaeenennn. € las Especificaciones Tecnicas Particulares.

El contratista debera transferir a nombre del H.S.N. los certificados de garantias de todos los
equipos incorporados a la obra en los casos que dichos elementos posean garantias que
superen la mencionada en el presente articulo.

La devolucion de la totalidad de los valores y/o pdlizas de caucion retenidas y/o depositadas
en la Direccién General de Administracién del H.S.N. en concepto de garantia de contrato y
Fondo de Reparo, seran devueltas a la presentacion del Acta de Recepcion Definitiva emitida
por la Subdireccion de Mantenimiento.

ARTICULO 202 DOCUMENTACION FINAL.-

Dentro de los sesenta (60) dias corridos de labrada el Acta de Recepcion Provisoria, el
contratista entregara a la Inspeccion de Obras, detalle de los planos conforme a obra.
Ademas el contratista presentara una memoria descriptiva e informe de las intervenciones
realizadas en cada sector.

El contratista debera entregar al momento de la recepcidn provisoria, todos los manuales
de uso y demas que se indican en las Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 212: ANTICIPO FINANCIERO.-

El oferente podra solicitar, incluyéndolo en su cotizacidn, un anticipo financiero de hasta un
veinte por ciento ( 20 % ) del importe total de la oferta. En caso de solicitar anticipo
financiero, el mismo debera quedar reflejado en la planilla de cotizacién.

El contratista debera, con caracter previo a su percepcion, garantizar el monto total del
mismo, a traves de un seguro de caucion, que debera mantener vigente hasta que la curva
de ejecucion de los trabajos debidamente certificados iguale o supere el monto del anticipo
financiero percibido y el mismo hubiere sido totalmente compensado en el pago de los
certificados de obra.

ARTICULO 222: HORARIOS DE TRABAJO.-

La ejecucién de los trabajos se realizard en los dias y horarios que seguidamente se
indican: los dias se deberan considerar habiles y no habiles en el horario de 08,00 a
19,00 hs. . Dado las caracteristicas de este Organismo se debera contemplar la posibilidad
de efectuar tareas en dias no habiles y en horarios nocturnos. En estos casos, a fin de que
la Inspeccion de Obra gestione los avisos y autorizaciones gue correspondan, la contratista
debera presentar ndmina del personal, con indicacion de nombre, apellido y documento de
identidad con una antelacién minima de 72 hs.

ARTICULO 232: REPRESENTANTE TECNICO DEL COMITENTE.

El Comitente estara representado en obra por un profesional con titulo universitario afin con
el rubro en cuestion (Arquitecto o Ingeniero), el cual sera nombrado Inspector de Obra.
Este, serd el encargado del contralor y vigilancia de los trabajos que realice la empresa
contratista.




ARTICULO 242: REPRESENTANTE TECNICO DE LA CONTRATISTA. Z
La empresa contratista deberd estar representada, en todas las acciones y t
relacionadas con la obra, por un Representante Técnico que asumira la responsabili :
total por los aspectos legales y técnicos de la construccion de la obra, quien ademas
debera permanecer a disposicion de la Inspeccion de Obras durante el horario de las
mismas.

El mismo debera ser un profesional inscripto y habilitado de la construccion (Arquitecto o
Ingeniero).

Toda comunicacién que la Inspeccién de Obras realice, por Orden de Servicio, al citado
representante, se tomara como efectuada a la empresa contratista en todos sus alcancles.
La Inspeccién de Obras podrd solicitar el reemplazo del representante cuando considere
que no es de conveniencia a los intereses del H. Senado de la Nacion y a su solo juicio. La
Inspeccién de Obras podrd en cualquier momento suspender la ejecucion de trabajos
parciales y/o totales cuando no se cumplan con los lineamientos del presente pliego, sin
que ello se considere como una modificacion de los plazos estipulados, los que continuaran
corriendo a los fines de la terminacion acordada.

ARTICULO 252 OBRADOR.-

La Inspeccidén de Obras hara entrega al contratista del espacio disponible para el
acondicionamiento del obrador de acuerdo a sus posibilidades a la fecha del inicio de obra.
Dicho obrador debera contar con todas las instalaciones minimas indispensables para
prevenir accidentes y siniestros, a cargo de la Contratista.

En los lugares asignados a estiba de material perecedero, la Contratista adoptara las
medidas para la preservacion en buenas condiciones de los mismos.

No se permitird la guarda de elementos y materiales inflamables o explosivos, los que, de
ser necesario su utilizacion en obra, contardan con un depdsito independiente, aprobado por
la Inspeccién, y con condiciones de seguridad acordes al material a guardar.

Contara con sistemas de extincion de incendio por el método que corresponda, de acuerdo
al area de riesqo a cubrir.

ARTICULO 26°: CONTRALOR DE LA OBRA.-

A los efectos de agilizar y facilitar el correcto seguimiento y contralor de las diferentes
partes de la obra, el contratista debera considerar en su oferta y proveer antes del
comienzo efectivo de los trabajos, lo siguiente: Dos (2) libros foliados, de 50 hojas, por
triplicados, para drdenes de servicio y notas de pedidos, que seran entregados a la
Inspeccion de Obras al momento de firmarse el acta de inicio de los trabajos. Los libros
deberan reponerse, si fueran completados a requerimiento de la inspeccion, en un plazo de
24 hs.

ARTICULO 27°: PROTECCION DE LAS OBRAS.-

El cierre de las obras, la colocacion de vallados, protecciones, pasadizos de peatones y
personal, etc., estaran a exclusivo cargo y costo del contratista, debiendo solicitar y obtener
de los organismos pertinentes los permisos correspondientes.

ARTICULO 28: VIGILANCIA Y ALUMBRADO.-

Se considera al Contratista como responsable Unico y total, siendo responsabilidad de
éste cuidar y vigilar todos los sectores, a efectos de garantizar la vigilancia continua de la
obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios
0 ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del H. Senado o de terceros, incluyendo el no ingreso de personas
ajenas a la obra.

La totalidad de los operarios deberan identificarse como pertenecientes a la firma
contratista, en forma fehaciente y distintiva.

La totalidad de las obras deberan contar con la iluminacion necesaria y suficiente para el
tipo de trabajo a efectuar en cada sector.

ARTICULO 29°: LIMPIEZA DE OBRA.-
El Contratista debera mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza, todos los
sectores involucrados en la obra.

Al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la preparacién y limpieza necesarias de
las areas afectadas a las obras. En ningun caso los escombros y/o basura podran
acumularse en el interior del edificio ni en la via publica. Los residuos producidos de las
limpiezas y/o trabajos deberan retirarse de la obra por cuanta y cargo exclusivo del
contratista.

Y LIC ‘.-i-Z.iIIhFS
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La Inspeccion determinara en cada caso que ma’teriai deba ser recupar'c}do y guardadr::_,’ﬁ
conforme a las especificaciones correspondientes, asi como aquellos que seran desechados%}p

retirados de la obra. . N _ B i
La inspeccion estara facultada, si lo creyera conveniente a solicitar se mtensmquer{\_}ﬂ

limpiezas periddicas. lal”
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ARTICULO 30°: MULTAS.- T

1. Por atraso de entrega de las obras: Concluido el plazo total o parcial de ejecucion
de la obra segin lo pactado en el contrato y modificaciones aprobadas, la
contratista sera pasible de una multa, por cada dia de atraso en la entrega de la
misma, del cinco por mil del monto total del contrato y sus modificaciones
aprobadas. By

2. Multas por incumplimiento de érdenes impartidas: las ordenes que la Inspeccion
de Obra imparta al contratista en forma escrita, y no sean cumplimentadas en los
plazos indicados, tendrén una penalidad de conformidad con lo previsto por la Ley
13.064 y lo indicado seguidamente.

Esta penalidad variard, a criterio de la Inspeccion de Obra, en funcion de la tarea o
encomienda solicitada y las consecuencias colaterales que el incumplimiento de las
mismas pueda ocasionar a los intereses del H. Senado de la Nacion. Se tomara como
médulo, que representa la unidad del valor de las multas, el monto equivalente de un jornal
basico de ayudante del gremio de la construccién, zona ciudad de Buenos Aires, sin cargas
sociales.

ARTICULO 31°: RESCISION.-

Ademas de las causales de rescision previstas en la Ley de Obras Publicas, el H. Senado
de la Nacién podra optar por la rescision contractual, en los siguientes casos: a) Cuando el
atraso del contratista en la entrega de la obra supere el diez por ciento ( 10% ) del plazo
total previsto en el contrato y modificaciones aprobadas; y b) Ante el incumplimiento
reiterado, por parte del Contratista, de las o6rdenes impartidas por la Inspeccion de Obras,
en la forma sefialada en el inciso b) del articulo 302 precedente.

ARTICULO 322: RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

La contratista sera la Unica y exclusiva responsable y se obligara a reparar la totalidad de
los dafios v perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en ocasion
de la ejecucion de la obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos,
actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, 0 por las cosas de su propiedad y/o
gque se encuentren bajo su guarda o custodia.

Tendra que contar con personal idoneo, debiendo estar la totalidad de los empleados
amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La contratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que esté
afectado a la obra o que emplee con motivo de la misma, como asi también por todas las
obligaciones derivadas del pago de salarios y/o cualquier otra remuneracion a percibir por
dicho personal y por los aportes obligatorios a los organismos pertinentes. El H. Senado
deslinda toda responsabilidad por tales conceptos.

Sin perjuicio de los seguros especificos que se requieran en las Especificaciones
Tecnicas Particulares, la Contratista debera contar con seguro de responsabilidad civil por
todo riesgo emanado de la obra, seguro contra incendio y seguro por accidentes de trabajo
(A.R.T.).

Las polizas de los seguros de Responsabilidad Civil, Incendio y las de los que se
pudieren constituir con motivo de la sustitucion del Fondo de Reparo y por Garantia de
Cumplimiento del Contrato, se extenderan hasta el dia de la recepcion definitiva de la obra.
Las pdlizas de seguros de Accidentes de Trabajo con A.R.T., se extenderan durante la
ejecucion de la obra y hasta la recepcién provisoria de la misma.

La totalidad de las pélizas deberan depositarse en la Tesoreria del H. Senado de la
Macion antes de dar comienzo a los trabajos, sin cuyo cumplimiento no podran iniciarse los
mismos por culpa del Contratista, comenzando a correr la mora pertinente.

La Inspeccion de Obras podra solicitar en cualquier momento de la obra la verificacion de
las coberturas de las pdlizas que no se haya exigido depositar en el Organismo, pero que
sean obligatorias para la empresa de acuerdo a las leyes vigentes. La totalidad de las
polizas que corresponda depositar en el H. Senado de la Nacién, deberdan acompanfarse
con los correspondientes comprobantes de pago total del premio.

El Contratista presentara, previamente, ndmina de por lo menos tres ( 3 ) compaiiias de
seguros, para que sean consideradas por el H. Senado de la Nacién. Este optara por una
de ellas, con la cual el Contratista debera convenir la totalidad de las pdlizas exigidas y

podra pedir su cambio.
. BLHGIO BIANCHET
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ARTICULO 332: PROHIBICION DE TRANSFERIR EL CONTRATO.-
Queda prohibido para la Contratista la transferencia total o parcial del contrato
celebrado.

ARTICULO 342 MEDICION DE LOS TRABAJOS.
La medicion de los trabajos serd parcial y mensual y se efectuara a través de "Actas de
Medicién”. Las actas de medicién y la extension de los certificados parciales y provisionales
de obra se realizaran el Gltimo dia habil de cada mes. -
Se realizara siguiendo el listado de rubros, items y subitems, aprobados por la Inspeccion
de Obras, conforme las presentaciones por parte del contratista, de los gréficos de barras y
curva de inversion.

La Inspeccién de Obras presentard el sistema y forma de medicion y los elementos a
computar. Una vez efectuadas las mediciones, se labrara la correspondiente hctq de
Medicion. La misma debera ser refrendada por el Representante Técnico de la contratista,
en prueba de conformidad con la valoracién de las tareas que estimara la Inspeccion de
Obras para el periodo.

ARTICULO 352 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo a través de la Tesoreria del H. Senado de la
Nacién, dentro del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde la fecha de presentacion
de la factura con su correspondiente certificado, previa verificacion de la vigencia de la
totalidad de las pdlizas de seguros depositados para esta obra.

ARTICULO 36°: FONDO DE REPAROS.

El fondo de reparo se conformard con la retencidn del cinco por ciento ( 5% ) de cada
certificado, de acuerdo a lo estipulado en la ley 13.064. Dicha retencidn podra ser sustituida
por poliza de seguro de caucidn.

ARTICULO 372: ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

Las recepciones provisoria y definitiva seran efectuadas por la Inspeccion de Obras
mediante las Actas correspondientes, previa verificacion de las pruebas de funcionamiento
que requieran las cbras y una vez cumplimentadas la totalidad de los requerimientos y
demas indicaciones escritas que se hayan establecido.

En atencion al sistema de contratacion y lo previsto en el art. 13° de las presentes C.E., a
los efectos de garantizar la continuidad y sucesién de las obras, la recepcion provisoria
podra efectuarse cuando aun queden trabajos que, a juicio de la Inspeccion de Obras,
deban realizarse, dejandose debidamente documentado por ambas partes dichos trabajos
faltantes y sus plazos, especificando ademas que se deberan ejecutar durante el plazo de
garantia de la obra. El Contratista debera tener en cuenta, en su plan de avance de obra,
las contingencias precedentemente descriptas.

La devolucion de la totalidad de los valores y/o poélizas de caucion, retenidas y depositadas
en el H. Senado de la Nacidon en concepto de afianzamiento del contrato y fondo de reparo,
seran devueltas contra la presentacion del Acta de Recepcion Definitiva, emitida por la
Inspeccidon de Obras.

NOTA ACLARATORIA: y
A) En el ARTICULO 7° - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA: donde dice “
Capacidad de Contratacion Financiera Anual “ debe leerse * CAPACIDAD

REFERENCIAL DE CONTRATACION ANUAL “ vy la Capacidad Técnica debe leerse
“CAPACIDAD REFERENCIAL DE EJECUCION" .

B) En el ARTICULO 9° - PRESENTACION DE LAS OFERTAS: no se debera tener en
cuenta los puntos 13, 14, 16 y 17.

C) Para todo el ARTICULO 21°, donde dice “ANTICIPO FINANCIEROQ", se debera leer
“ACOPIO DE MATERIALES".-

BERGIO BIAMCHETTI
JEFE DEL OTO
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AMEXO IT

OBRA
TRABAJOS DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS
DEL H. SENADO DE LA NACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ART. 1 - ETP - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera proveer los materiales, elementos, equipos y mano de obra
necesarios para llevar a cabo la ejecucion de “PINTURA EN LOS EDIFICIOS DEL
H. SENADO DE LA NACION".

Los mismos tendran las terminaciones que en cada caso se indican y que se
encuentran especificadas en las presentes.

A tal fin, los trabajos a ejecutarse, detallados en la presente documentacion
licitaria, deberan cumplir con lo estipulado en las correspondientes normas y
reglamentaciones vigentes, mencionadas o no en la citada documentacion.
Quedaran a cargo del Contratista todos aquellos trabajos que sean requeridos
para la completa y correcta ejecucion de la obra contratada, estén o no previstos y
especificados en el presente pliego de bases y condiciones.

Todos los materiales a proveer, seran nuevos y de 1° calidad y de marcas
reconocidas en plaza del tipo ALBA, SHERWIN WILLIAMS, MILUZ SIKKENSS,
CETOL, PETRILAC, SINTEPLAST, SIKA o equivalente (deberan ser enviados en
sus envases originales y sellados herméticamente).

Todos los trabajos serén ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, presentando,
una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Cuando se especifiguen materiales aprobados deberan llevar dicha constancia en
el rotulo correspondiente. La Inspeccion de Obra autorizara los tipos usados, en
cuanto a medidas, estructuras y calidades. Los materiales rechazados seran
removidos inmediatamente de la obra.

El Contratista deberd presentar muestra de todos los materiales a utilizarse en la
obra con la suficiente antelacién y no podran ser utilizados sin la previa
autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

Todas las marcas y modelos descriptos en las presentes Especificaciones
Técnicas Particulares podran ser reemplazados por sus equivalentes en
rendimiento y calidad, conforme al parrafo anterior.

El término “EQUIVALENTE" significa materiales de igual calidad o superior a los
solicitados.

ART. 2 - ETP - TRABAJOS PRELIMINARES - RETIRO DE EXCEDENTES

2.1 — TRABAJOS PRELIMINARES

Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista debera tomar los recaudos
necesarios para la proteccion de las personas, elementos y bienes pertenecientes
al H. Senado. Se retiraran o protegeran convenientemente, todos los elementos
existentes en las areas afectadas que no se utilizaran en la obra (artefactos de
iluminacién, muebles, computadoras, televisores, video caseteras, et

V7

U'EIPH.

2 ETP




La empresa procedera al retiro de excedentes embolsados para ser llevados a los -
volquetes ubicados en el lugar en donde lo especifique la Inspeccién de Obra. Sg=.. 2~

protegerén pisos, aristas, umbrales y solados correspondientes. El movimiento de“%,

b

materiales se hara cuidando de no generar polvo y ruidos. ~2¥ pg co¥
El Inspector de Obra se reserva el derecho de solicitar la ejecucion de tareas en

dias y horarios determinados (fines de semana, horarios nocturnos y feriados).

La Inspeccion de Obra definira el destino final de los materiales y/o elementos que _

no se reutilicen y el lugar de guardado de los mismos i

El Contratista se responsabilizard de cualquier dafio que pudiera efectuarse tanto ™=~

a bienes del H. Senado como a las personas, debiendo reponer aquello que se
dafe o rompa. :

2. 2 - LIMPIEZA EN OBRA

El Contratista debera cuidar la limpieza dentro y fuera de obra. Los desechos
producidos seran embolsados y retirados diariamente, quedando en condiciones
de adecuada limpieza los lugares afectados y la zona de transito de personal.

En el caso de invadir con polvo y/o escombros las circulaciones comunes del
edificio, el Contratista debera proceder a su inmediata limpieza. Se debera realizar
una limpieza general al concluir la obra, dejando todos los elementos limpios y en
correcto funcionamiento.

ART. 3 — ETP - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE
PINTURA.

A) GENERALIDADES:

1.1.- Las pinturas a aplicar se ajustaran en su empleo, rendimientos y espesores
indicados por el fabricante.

1.2.- El preparado de las pinturas asi como la apertura de los envases, se
efectuara en presencia del Inspector de Obras, quien podra tomar muestras de las
mismas, de sus componentes en el caso de pinturas a preparar, o accesorios de
las mismas, en el momento que éste considere mas conveniente.

1.3.- Los envases deberan llegar al recinto de la obra perfectamente cerrados
sin indicio de haber sido abiertos, ante cualquier duda que surja por parte de la
Inspeccién al respecto ésta tendra el derecho de rechazar la partida de
materiales presentada.

1.4.- Todas las superficies a pintar se deberan lijar, cepillar, rasquetear, etc. a
fondo. Asimismo seran libradas de todo tipo de impurezas como, grasitud, polvo,
escamas de Oxido o pinturas anteriores, o cualquier sustancia extrana a las
mismas.

1.5.- Previo a iniciar los trabajos de pintura se debera corregir todos los defectos.
No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

1.6.- Se deberdn picar todas las superficies gue presenten manchones de
humedad y/u otras anomalias similares, debidas a pérdidas provenientes de
canerias, radiadores, etc., para proceder a su nuevo revocado. La reparacion o
cambio de dichas cafierias se realizard por personal de la Subdireccion de
Mantenimiento del H. SENADO DE LA NACION.

1.7.- La Contratista se hara cargo de cualquier anomalia que se produzca en las
superficies pintadas.
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1.8.- En todos los casos se pondra especial cuidado en tomar los recaudos de
proteccion necesarios para evitar el manchado o deterioros de elementos extrafios
a los trabajos.

1.9.- Todos los trabajos de pintura se ejecutaran conforme a las reglas del buen
arte.

1.10.- La ditima mano de pintura se dara cuando todos los gremios hayan
concluido sus trabajos. Sera condicion para la aceptacion de los trabajos, obtener
un acabado perfecto, sin chorreados, pelos, manchas, aureolas, marcas de
pinceladas, granulados, o variaciones en los colores. Se mantendra la prolijidad de
la terminacion. Los recortes seran limpios y perfectos, debiendo la superficie
resultar completamente lisa y continua.

B) RUBROS:

PINTURA DE PARAMENTOS, CIELORRASOS Y OTROS

1.1.- Primeramente se deberan limpiar las superficies, se colocara fijador ALBA o
similar, y luego de transcurrir no menos de 12 hs se aplicaran las manos que sean
necesarias de enduido pléstico de primera calidad, hasta que queden las
superficies completamente lisas, a juicio de la Inspeccion de Obras. Se dejara
transcurrir no menos de 8 hs luego de la aplicacion, para su posterior lijado. Las
superficies deberan presentarse secas vy libres de sustancias tales como polvo,
hollin o cualguier otro elemento que impida la correcta adherencia, vy el secado
normal de la pintura.

1.2.- Una vez preparadas las superficies se procederda a su limpieza vy
posteriormente a la aplicacion de una mano de imprimacién con fijador ALBA o
equivalente de la misma calidad.

1.3.- Una vez finalizada la aplicacion de la mano de imprimacion y habiendo
transcurrido un lapso no menor a 12 horas se aplicara como minimo tres manos
de pintura tipo y color a especificar por la Inspeccion de Obra para cada caso.

1.4.- Se aguardara entre aplicaciones un lapso de 12 hs como minimo.

1.5.- Los cielorrasos se pintaran con pintura especial para cielorrasos tipo y color a
especificar por la Inspeccion de Obra para cada caso.

1.6.- CANERIAS A LA VISTA, CONDUCTOS SUSPENDIDOS, TAPAS Y
REJILLAS:

1.6.1.- Primeramente se los limpiara con trapo embebido en aguarras.

1.6.2.- Luego se aplicara una mano de imprimacion con fijador ALBA o
equivalente. Como acabado final se daran dos manos de esmalte sintético, tipo v
color a especificar por la Inspeccion de Obra para cada caso. En las cajas
embutidas correspondientes a instalaciones de cualquier tipo se deberan colocar
tapas ciegas metalicas en chapa de hierro B.W.G. N° 18 las que se pintaran con
una mano de convertidor de oxido marca FERROBET o equivalente y dos manos
de esmalte sintético semimate color idem a la mamposteria de soporte. Todos los
bordes de mamposteria donde se coloquen las tapas deberan quedar
perfectamente prolijos. Las tapas deberan ser removibles a los fines de
inspeccionar el interior de las mismas y sujetas con tornillos, los cuales no
deberan quedar pintados.

#( DT0. DE CONTRATACIDNES
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1.7.- RADIADORES:
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1.7.1.- Primeramente se procedera al retiro de los mismos, y luego de “&gypgco®
desarmarlos, se los limpiara interiormente.
1.7.2.- Seguidamente se efectuara el retiro de toda la pintura en mal estado, se los
lijara unificando la superficie y finalmente se los pintara con pintura de aluminio
especial para altas temperaturas de primera calidad, luego deberan ser instalados. e

“m—

PINTURA DE CARPINTERIAS METALICAS.

1.1.- Se trataran las superficies de las ventanas y las puertas, en ambas caras.
1.2.- Las superficies a pintar seran limpiadas con cepillo de alambre vy lija.

1.3.- Se eliminara todo vestigio de pintura utilizando removedor vy viruta de acero
uniformando la superficie.

1.4.- Si se observan partes en mal estado, se eliminaran las mismas junto con el
herrumbre que pudiere existir por medio de abrasivos.

1.5.- En el caso de que se observen en las superficies imperfecciones y / o
resaltos como consecuencia de eliminacidon de partes de pintura vieja, se
masillara con masilla a la piroxilina, marca ALBA o equivalente. En el caso de que
existan agujeros o roturas mayores, se aplicara masilla del tipo epoxi de
CINTOPLOM o equivalente a la superficie afectada, previa aplicacién de un fondo
sintético antioxido al cromato de primera calidad. Si la Inspeccién de Obra lo
indicara, en lugar de masilla epoxi, se aplicara sellador plastico tipo FULL - FIL o
equivalente.

1.6.- Finalmente se lavara la superficie previamente con Thinner y luego con agua
y jabodn.

1.7.- Culminada la limpieza de las carpinterias se procedera a la aplicaciéon de una
mano de convertidor de 6xido tipo FERRO-BET o equivalente.

1.8.- Como terminacion se aplicaran dos manos de esmalte sintético tipo y color a

eleccion por la Inspeccidon de Obra, dejando transcurrir no menos de 12 horas
entre aplicacion de una y otra mano.

PINTURA DE CARPINTERIAS DE MADERA.

1.1.- Carpinterias con terminacion de esmalte sintético.

1.1.1.- Se procedera a efectuar el lijado de toda la superficie (en ambas caras),
limpiando con cepillo de cerda blanda y trapo embebido en aguarrés.

1.1.2.- Se debera retirar toda la pintura floja con espatula, enduir los sectores
afectados, nivelar y lijar perfectamente la superficie.

1.1.3.- Como terminacién se pintardn las carpinterias dos manos de esmalte
sintético tipo y color a eleccion de la Inspeccién de Obra, debiendo transcurrir 24
hs. entre mano y mano.
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2.1.- Carpinterias lustradas o con recubrimiento protector

2.2.1.- Se procedera a efectuar el lijado de toda la superficie (en ambas caras :

limpiando con cepillo de cerda blanda.

2.2.2.- Si la madera se encontrara visiblemente deteriorada (hendiduras), se
corregiran las imperfecciones mediante el uso de masilla con tinte de color igual a

la misma, la que se aplicara hasta rellenar las superficies al ras y luego se lijara
con lija fina al agua.

2.2.3.- Para corregir las imperfecciones de las vetas de la madera se utilizara tapa
poros con tinte color a eleccion por la Inspeccion de Obra, el cual se colocaré en
el sentido de las vetas y se retirara en el sentido contrario a las mismas.

2.2.4.- Se aplicara con trapo a mufeca, sellador con tinte de color igual a la
madera a tratar, diluido con 50% de thinner, y se aplicaran cuatro manos como
minimo de goma laca ABTN (no brasilera) y terminacién a mufeca en las
carpinterias lustradas (en las de madera de cedro la goma laca no llevara tinte) y
en las que poseen recubrimiento protector el indicado por la Inspeccidn de Obra

en cada caso con la cantidad de capas necesarias segun el estado de la madera a
tratar.

3.1.- Zocalos y guardasillas

3.1.1- Los zécalos y guardasillas seran tratados de acuerdo a lo indicado en los
puntos 1.1 y 2.1 de acuerdo a cada tipo.

3.1.2.- Las tapas de los guardasillas seran retiradas para su tratamiento y se
colocaran una vez finalizados todos los trabajos sobre los mismos. En el caso de
que dichas tapas vayan atornilladas, se colocaran tornillos equitativamente
distribuidos, con cabeza de bronce y los mismo no deberan ser pintados bajo

ningun concepto. Las tapas deberan quedar perfectamente fijadas a la base de los
guardasillas.

4.- Protecciones

4.1.- Se realizara un tratamiento para la proteccién de la madera por medio de
sustancias funguicidas e insecticidas de primera calidad en las carpinterias
senaladas por la Inspeccién de Obras.

6 ETP
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FORMULA DE PROPUESTA

(Por Triplicado)
LIGIAT ¥ PRONML ccivecvviininisiissiisss b visss s s oo R A N s SR R RS

Sefor Presidente de la H. Camara de Senadores

El {los) que: suscribe (n); con domicilio By ..o sraisiis s
L B I B S O S B o s s s R s
si le (s) fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra, a
la vez que realizando los tramites que sean necesarios para cumplir

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de ..
Gﬂn arreglo a lc-s dacumenms

que lntegraran el contratu pur un rnc:ntc de pesos ....................................................

i ..(en letras) {$ } (en numeros).

Cnmcgarantlade estanfertase acompana:.. P o A s e PR .
S R NN R SR s s s AT LT ITTIDONE (18

Pesas R {$]|

Extendndc:par -

que cubre el uno pnr cnentn {1 %) del Presupuesto Df:cna!

Saluda (n) al Sefior Presidente muy atte.

Obra: Por unidad de medida

L DTO. DE CONTRATAEIONES
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ANEXQ U

|

H. SENADC DE LA NACICN
OBRA: TRABAJCS DE PINTURA EN LCS EDIFICIOS DEL H. SENADO DE LA NACION

My

PLANILLA DE COTIZACICN FOR RUBROS

RUBRO UNIDAD | PRECIO UNITARIO |% POR RUBRO
PINTURA DE C. |.'_._OF‘r_ .-‘.E‘Qb AL LATEX 4 M2 | 14
PINTURA MURCSE LATEX HASTA h 5 mis M2 51
F'lHT\;Fﬁl AL LA 1:-_-, JE h h 5 mts M2 a2
P|NTL-"‘!:E {:'_E-"'F"' N -__... 5'-_' AETALICA ESMALTE SINTETICO M2 P
PINTURA S/CARPINT ER1A DE MADERA ESMALTE SINTETICO M2 2
APLICACION DE LUSTRE Y/O RECUBRIMIENTO PROTECTOR Mz 9

SIMADERA

risl0 BIANCHETTI
DEL OTD. O COMTTATATINMES
¥ LG

SUBDIRECCION DE DCi7




Diciembre 03 de 2008.-

PINTURA GENERAL 20.000 M2 EN EDIFICIOS DEL H. SENADO DE LA
NACION - EXPTE. 2260/2008.

NOTA ACLARATORIA N1

Los valores porcentuales de planilla a fojas 79 se deberan considerar
como referenciales y seran al solo efecto de la evaluacion de las
ofertas.

Arg. . Minces
Jele lo Obras y Conservacidn
o g Obras y Senvicios Generales
H Senado de la Nacidn



